MPL-100G / MPA-100G

Manta de Poliester Agulhada
Impregnada com Carvao Ativado
Filtro Fino - Classe F8
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] MPL CIMPA [ ]C-1 (J)C-2
] 100m? (1120m2? (]200m2 (] 240m?

) Medida Especial :

Descrigdao

Eficiéncia

Aspecto carvao ativado
Granulometria
Densidade

Umidade

Cinzas

lodo

Fenol

Perda de pressao

Validade

Apresentacéo

Aplicacées Tipicas

Laudo Técnico

Filtros e Mantas Mtec (imagem ilustrativa)

Manta filtrante produzido através de deposigéo de fibras sintéticas (poliéster), e com
aplicagdo de carvao ativado 100% vegetal, natural ou organico e micro-particulado,para
tratamento do ar. E produzido a partir de matéria prima especifica, selecionada e
uniforme, produzindo um carvdo de baixa densidade, granulometria finissima.

Eficiéncia de 50% a 80% na retengao de odores.

Pé preto fino pulverizado

C-1:80x 325 mesch /C-2:80x 325 + 120 x 200 mesch
0,25 a 0,50 g/cm?.

Max. 7%

Entre 2% e 8%

900 mg

Max. 2,5 g/l

Inicial - 2,5 mm.c.a. (0,5 m/s)

Final recomendada - 20 mm.c.a.

Armazenagem: 24 meses, acondicionado em plastico filme, protegida
de umidade e luz.

Fornecida em rolos com tubete de papeldo medida interna D= 60mm
Larguras.: 140mm , 145mm, 250mm, 500mm, 1000mm e 1200mm.
Comprimentos: 100 m e 200m - Variagéo de +/- 3%

Espessura; 0,5 mm - Variagdo de +/- 3% ( outras medidas sob consulta ).

Utilizada em Filtros de ar em sistemas de exaustao, cabines de pintura, coifas de
cozinhas, refrigeracdo , mascaras de protegdo, ar condicionado, onde houver
necessidade no tratamento de odores,captura de toxinas e gases.

Para melhor aproveitamento utilizar pre-filtragem com mantas especificas ao processo
e finalidade, aumentando a vida util da manta de carvéo ativado.

E valido lembrar que o potencial do carvao é limitado. Um filtro de carvéo ativado deixa de ser eficiente
guando todos os poros de sua estrutura estiverem preenchidos. A area de aderéncia comprometida faz
com que as impurezas néo se fixem ao carvéo. Neste caso, o recomendavel & trocar o filtro de carvéo
usado por um novo, com muitos poros disponiveis para a adsorgéo.

Toda manta de carvao ativado pulverizado, pode eventualmente durante o manuseio soltar particulas de
carvao, isso pode acontecer pelo fato dos granulos de carvéo sofrerem uma agéo mecanica ou atrito,
este fato ndo caracteriza problema técnico e nem significa perda de eficiéncia.
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